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SteelMan Dual Wall Electric kettle
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Before using this product, please carefully read this manual and keep it properly.
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver
précieusement.
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Foreword

Thank you for your purchase of Joyoung electric kettle. In
order to facilitate your correct use of this product, please read
this manual carefully before use and pay attention to the
‘precautions for safety use’. Please keep the manual
properly for future reference.

This manual is applicable to K15-F1U products, all
the contents are only for the user's use and maintenance
reference; for the specific specifications, please refer to
the real product. If you have any question about use, please
contact our customer service center.

(The final specification is subject to change without prior notice)

List of Applicable Models

Model Rated Capacity Rated Voltage Rated Power

K15-F1U 1.5L AC120V/60Hz 1350W




Chapter | Precautions for Safety Use

A\ Warning: Be alert to risks that may lead to personal danger,
serious injury or significant property loss;

/\ Caution: Be aware of risks that may result in injury to persons or
damage to items;

A\Warning:

. The product will produce high temperature and steam during the
working period. Please do not touch or close to the high
temperature part such as the steam hole to prevent scald.

. Do notimmerse the product and the power cord into any liquid in
order to prevent electric shock or short circuit and other dangers.

. Keep the lid closed to prevent steam from spraying on the handle.
Do not move the lid when the water is boiling.

. Make sure that the on/off switch is off before removing the kettle
base (turn the switch to off position).

. Do not spray water to the base connector, otherwise it may cause
electric shock once power-on.

. After the kettle is boiled, the surface temperature of the kettle body
is very high. Do not touch it directly with your hands to avoid scald.

/\ Caution:

1. This product is not recommended for use by children or people with

physical, sensory or mental disabilities. Unless they are supervised
and directed by someone responsible for their safety in the use of
the product. Children should be cared for to ensure that they do not
play with this product.

. This product is only for family use. Our company shall not be
responsible for any failure caused by commercial use, inappropriate
use or failure to comply with this manual.

. This product can only be used for boiling water and not be used for
other purposes. Do not add instant drinks, coffee, soup or milk into
water in it.

. This product must work with the power base provided by our
company.
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5. After opening the package, please recycle the plastic bag and do not
discard it so as to avoid the risk of choking if the children play with it.

6. Do not insert pins, wire or other metal objects into any gap or
opening of the housing and the base to prevent electric shock or
other injury accidents.

7. Make sure that the power cord will not contact with sharp edges,
burr edges, other protruding sharp objects or items with high
temperature on the surface to avoid leakage, thus causing electric
shock or fire.

8. The power cord dangling is easy to cause accidents, therefore, it is
remmended to arrange the power cord in a reasonable position so
as to avoid the danger of tripping.

9. Before switching on the power supply, please check whether the
voltage marked on the product is consistent with the supply voltage
so as to avoid damage to the components or fire.

10. The grounding socket above 11A must be used alone, and the plug
must be thoroughly inserted into the socket to avoid overheating
and burning of the components due to poor contact, thus causing
short circuit or fire and other dangers.

11. Please operate it on a flat platform. Do not operate the product on
carpets, towels, plastic, paper and other flammable materials to
prevent fire.

12. Do not put the product on the unstable, humid, high-temperature,
and heat-resistant surface for use in order to prevent the boiling
water from splashing, electric shock, fire, slide and other injuries
and property losses.

13. Keep the product off high temperature, strong magnetic,
flammable and explosive gas (such as natural gas, methane, etc.) in
order to avoid device damage, failure or fire.

14. Do not use the product unattended in case of fire and other dangers
caused in emergencies.

15. Do not let the product dry heating, or else it may cause the pot
yellowing, failure, fire or other damage, accidents and property
osses. Please make sure there is an appropriate amount of cold
water in the kettle before use.

16. The volume of water should not exceed the maximum water level,
otherwise there may be danger of boiling water splashing or water
flowing into the thermostat, thus resulting in failure.
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18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

. Do not put the closed container in the kettle for heating in case of
the risk of explosion.

Do not run the product when connecting with external timer or
independent remote control system in case of short circuit,
spontaneous combustion and other dangers.

Please make sure that the lid is properly covered before using the
product in order to avoid scald.

Do not open the lid or move the product during the heating process
or when the water is boiling to prevent scald.

Please close the lid through the scald-proof part of the lid before
the kettle body is fully cooled down.

Do not keep the product connected with the power socket when the
room temperature is lower than 0°C, otherwise the thermostat may
be automatically reset, resulting in heating components and other
dangers such as spontaneous combustion.

It is strictly prohibited to plug/unplug the plug with wet hands or
clean the socket with wet cloth, otherwise it will cause electric shock.
When unplugging the plug, you must pull it out by holding the plug.
Do not pull or twist the power cord forcefully to prevent damage to
the power cord, resulting in the risk of electric leakage.

Be care to get a drink to prevent the water from splashing and

scalding, especially when wearing clothes and shoes with bare skin.

Be sure that the power supply is cut off in the following cases in
order to prevent electric shock or fire: When no water in the kettle,
adding water, not in use, cleaning or moving the product, or when
there is a problem with the product.

If the product breaks down or is damaged, please stop using it and
email us.

If the power cord is damaged, please email us for replacement in
order to avoid danger.

In order to prevent injury caused by electric shock and short circuit,
please remove the base when cleaning the product. Wipe the
bottom and the base dry before using the product again. Do not
soak them in water to clean them.

This product is not applicable for areas in altitude of 2000 meters or
above, otherwise its proper functions cannot be guaranteed.
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Chapter Il Components

Open button

Lid

Handle

On/off button
Kettle body

l

Power base — —

Serial No. [Component Name Component Function

1 Lid Used to cover the kettle body.

2 Open button Used to open the lid.

Press the on/off button so that the
electric kettle begins to work; after
the water is boiled, the switch will
be back to the "off" position.

3 On/off button

4 Kettle body Used to contain water.

Used to hold the kettle body and

5 Power base be equipped with the heating unit.

6 Handle Used to lift the electric kettle.
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Chapter Il How to Use

1. Please read this manual carefully before use and pay attention to

the'precautions for safety use’.

2. After plugging in, close the lid and put the kettle body on the base
and then press the on/off button. Remember not to press the on/off
button of the electric kettle before placing the kettle body on the base.

. After the water boils, the electric kettle will automatically power
off, and the switch will be back to the off position.

4. Please wait until the water in the kettle to stop boiling before
getting a drink.

. If the switch of the electric kettle automatically disconnects before
the water boils, it means there is too much scale in the kettle and
the scale needs to be removed.

6. Before use for the first time, fill the kettle with water to the
maximum water level, boil it and pour out the boiled water, and
then repeat the operation again to clean the inside of the kettle to
remove the odor.

. Please cut off the power supply after use.

. During the first few times of use, it may generate a slight odor in
heating process, it is normal and does not affect the use of product,
please use it in the ventilated place, and it will disappear after use
for several times.

Chapter IV Care and Maitenance

How to Clean Electric Kettle

w

ol
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. Before cleaning the electric kettle, unplug it and let it cool down.

2. Do not immerse the electric kettle, power cord, power plug and
power base in water.

. Ensure that electric lines are dry.

. Wipe the housing of the electric kettle with a wet cloth. Do not use
scouring powder, cleaning agent and other substances to clean it,
or else these substances will damage the housing gloss of the
electric kettle.

N W
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How to Clear Water Scale

In order to keep the electric kettle in good working conditions, it is

necessary to remove scale frequently. If the switch of the electric kettle

automatically disconnects before the water boils, it means there is too
much scale in the kettle and the scale needs to be removed.

The following methods can be used to remove scale:

1. Use special descaling products suitable for the electric kettle
according to the product instructions.

2. Add 0.5L 8% white vinegar into the kettle and soak the scale for 1
hour, then pour away the white vinegar and rinse the kettle with
clean water for 4-5 times.

3. Add 0.5L water, then add 25g citric acid to cook and soak it for 15
minutes, then rinse it 4-5 times with clean water.

Chapter V Maintenance Service

If the product fails, please contact us.

1. Joyoung products have the one-year warranty.

2. The warranty starts from the date on the purchase invoice or the
purchase date stated in the warranty card.

3. The following conditions are not covered by the normal warranty:

B Damage caused by improper use, storage and maintenance of
consumers;

B Damage caused due to the installation, disassembly and repair
not by the designated maintenance department of the company
(including installation, disassembly and repair by consumers
themselves)

B The product model stated on the invoice model is altered or not
consistent with the model of the product to be repaired;

B When the user is unable to show valid proof of purchase, and
cannot prove that the product is within the warranty period;

B Damage caused by irresistible natural disasters;
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B Damage due to the operating conditions (such as voltage,
humidity, temperature, ventilation conditions, etc.) inconsistent

with the requirements in the manual;

B Beyond one-year warranty period;

B Use the goods for commercial purposes;

B Failure or damage caused by non-compliance with the
instructions;

B This product is for family use only.

Chapter VI Troubleshooting

Symptom

Cause Analysis

Troubleshooting

Odor in water

Itis normal for the use for
the first time

1. Solve the problem
according to the methods
specified in Article 6 in
Section How to Use.

. If the methods above
cannot work, add water
into the kettle to the
maximum level and then
ad 2 spoons of baking
soda into the kettle, heat
the water and pour the
boiled water.

N

Symptom

Cause Analysis

Troubleshooting

There is scale in
the kettle or the
water in the
kettle becomes
cloudy

This is because the
hardness of the local water
is high and calcium
carbonate and magnesium
carbonate are easy to form
scale.

Please remove the scale in
time.

The switch of the
electric kettle
automatically
disconnects
before the water
boils

It is often caused by too
much scale in the kettle

The scale needs to be
removed.

The dry heating protection i
activated when the kettle is
in a state of no water or
insufficient water.

Add some cold water into
the kettle; the dry heating
protection device will reset
about 2 minutes later and
then the electric kettle can
work again.

Electric kettle
failure

Power plug disconnected.

Please check whether the
power plug is connected.

Note:

The contents above are the common faults and troubleshooting methods;
in case of other faults, please contact, usdo not disassemble or repair it by

yourself.

Power cord damage.

Please email us.

Packing List

The dry heating protection
device is activated when
the kettle is in dry heating
status to cut off the power
supply

After the power supply is
cut off, please add proper
amount of water into the
electric kettle.

Name

Main Unit

Power base

User's Manual

Quantity

1 1

1




Avant-propos

Liste des modeéles disponibles

Liste des modéles disponibles

Chapitre Il Composants

Chapitre Il Mode d'emploi

Chapitre IV Entretien et maintenance
Chapitre V Garantie du service d'entretien
Chapitre VI Dépannage

Liste de colisage

Nous vous remercions d'avoir acheté la bouilloire
électrique Joyoung. Afin de faciliter l'utilisation correcte de
ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel avant de
L'utiliser et prétez attention aux « précautions a prendre
pour une utilisation en toute sécurité ». Veuillez conserver
le manuel correctement pour toute référence ultérieure.

Ce manuel est valable pour les produits K15-F1U, tout le
contenu est uniquement destiné a servir de référence a
'utilisateur pour son usage et son entretien ; pour les
spécifications particuliéres, veuillez vous référer au produit
lui-méme. Si vous avez des questions sur 'utilisation,
veuillez contacter notre service clientéle.

(Les caractéristiques finales sont susceptibles d'étre modifiées sans)

Liste des modeles disponibles

Modele Capacité Tension nominale Puissance

K15-F1U 1.5L AC120V/60Hz 1350W




Chapitre | Précautions d'utilisation

A\ Avertissement : Soyez attentif aux risques qui peuvent entrainer
un danger personnel, des blessures graves ou des pertes
matérielles importantes ;

Attention : Soyez attentif aux risques qui peuvent entrainer des
blessures corporelles ou des dommages matériels ;
Avertissement :

1. L'appareil dégagera une température élevée et de la vapeur lors

de son fonctionnement Ne touchez pas ou ne vous approchez pas

de la partie ou la température est élevée, comme l'orifice de vapeur,

pour éviter les brdlures.

2. Ne mettez pas l'appareil et le cordon d'alimentation dans un liquide
afin de prévenir les dangers ‘de chocs électriques ou de court circuit

et autres

3. Gardez le couvercle fermé pour éviter que la vapeur ne se dégage
sur la poignée. Ne déplacez pas le couvercle lorsque l'eau est en
train de bouillir.

4. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrét est éteint avant de
retirer le socle de la bouilloire (mettez l'interrupteur en position
d'arrét).

5. Ne pas projetez pas d'eau sur le cordon du socle, sinon cela peut
provoquer un choc électrique une fois la bouilloire mise sous
tension.

6. Apres l'ébullition, la température de surface du boitier de la
bouilloire est trés élevée. Ne la touchez pas directement avec vos
mains pour éviter de vous ébouillanter.

/\ Attention :

1. L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les
enfants ou les personnes souffrant de handicaps physiques,
sensoriels ou mentaux.

Sauf s'ils sont supervisés et dirigés par une personne responsable

de leur sécurité dans l'utilisation du produit. Les enfants doivent
étre pris en charge pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce

produit.
—12 —

2. Ce produit est uniquement destiné a un usage familial. Notre

société ne peut étre tenue responsable de toute défaillance causée
par une utilisation commerciale, une utilisation inappropriée ou le
non-respect de ce manuel.

3. Ce produit ne peut étre utilisé que pour faire bouillir de l'eau et ne

peut étre utilisé a d'autres fins. Ne pas ajouter de boissons
instantanées, de café, de soupe ou de lait dans l'eau qu'il contient.

4. Ce produit doit fonctionner avec la base d'alimentation fournie par

notre société.

5. Apres avoir ouvert l'emballage, veuillez recycler le sac en plastique

et ne le jetez pas afin d'éviter tout risque d'étouffement si les
enfants jouent avec.

6. N'insérez pas d'épingles, de fils ou d'autres objets métalliques dans

un espace ou une ouverture du boitier et du socle afin d'éviter tout
risque de choc électrique ou d'autres accidents corporels.

7. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact

avec des bords tranchants, des bavures, d'autres objets tranchants
en saillie ou des éléments a haute température sur la surface afin
d'éviter toute fuite, ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou
un incendie.

8. Il est donc recommandé de placer le cordon d'alimentation dans

une position raisonnable afin d'éviter tout risque de trébucher.

9. Avant de mettre en marche l'alimentation électrique, veuillez

vérifier si la tension indiquée sur le produit correspond a la tension
d‘alimentation afin d'éviter d'endommager les composants ou de
provoquer un incendie.

10. La prise de terre de plus de 11 A doit étre utilisée seule, et la fiche
doit étre bien insérée dans la prise afin d'éviter une surchauffe et
une brilure des composants dues a un mauvais contact,
provoquant ainsi un court-circuit ou un incendie et d'autres dangers.

11. Veuillez faire fonctionner l'appareil sur une plate-forme plane.
N'utilisez pas l'appareil sur des tapis, des serviettes, du plastique,
du papier et d'autres matériaux inflammables pour éviter tout
incendie.
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12. Ne mettez pas le produit sur une surface instable, humide, a
haute température et résistante a la chaleur pour l'utiliser afin
d'éviter les éclaboussures d'eau bouillante, les chocs électriques,
les incendies, les glissades et autres blessures et pertes
matérielles.

13. Maintenez le produit a l'écart des températures élevées, des
champs magnétiques puissants, des gaz inflammables et explosifs
(tels que le gaz naturel, le méthane, etc.) afin d'éviter tout
dommage, panne ou incendie.

14. N'utilisez pas le produit sans surveillance en cas d'incendie ou
d'autres dangers liés a des situations d'urgence.

15. Ne laissez pas le produit chauffer a sec, sinon cela pourrait
provoquer le jaunissement du pot, une défaillance, un incendie ou
d'autres dommages, des accidents et des pertes de biens. Veuillez
vous assurer qu'il y a une quantité appropriée d'eau froide dans la
bouilloire avant de l'utiliser.

16. Le volume d'eau ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum,
sinon il peut y avoir un risque d'éclaboussures d'eau bouillante ou
d'écoulement d'eau dans le thermostat, entrainant ainsi une panne.

17. Ne pas mettre le récipient fermé dans la bouilloire pour le
chauffage en cas de risque d'explosion.

18. Ne pas faire fonctionner le produit lorsqu'il est connecté a une
minuterie externe ou a un systéme de télécommande indépendant
en cas de court-circuit, de combustion spontanée et autres dangers.

19. Veuillez vous assurer que le couvercle est correctement couvert
avant d'utiliser le produit afin d'éviter les bralures.

20. N'ouvrez pas le couvercle et ne déplacez pas le produit pendant le
processus de chauffage ou lorsque l'eau est en train de bouillir afin
d'éviter les bridlures.

21. Veuillez fermer le couvercle par la partie anti-bralure du couvercle
avant que le corps de la bouilloire ne soit complétement refroidi.

22. Ne gardez pas le produit connecté a la prise de courant lorsque la
température de la piéce est inférieure a 0 C, sinon le thermostat
peut étre automatiquement réinitialisé, ce qui entraine des
composants de chauffage et d'autres dangers tels que la
combustion spontanée.
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23. Il est strictement interdit de brancher/débrancher la prise avec
des mains mouillées ou de nettoyer la prise avec un chiffon humide,
sinon cela provoquera un choc électrique.

24. Lorsque vous débranchez la fiche, vous devez la tirer en tenant la
fiche.

Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation avec force
pour éviter de l'endommager, ce qui entrainerait un risque de fuite
électrique

25. Lorsque vous débranchez la fiche, vous devez la tirer en tenant la
fiche.

Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation avec force
pour éviter de l'endommager, ce qui entrainerait un risque de fuite
électrique.

26. Veillez a ce que l'alimentation électrique soit coupée dans les cas
suivants afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie :
Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire, lorsqu’on ajoute de l'eau,
lorsqu'on ne l'utilise pas, lorsqu’on nettoie ou déplace le produit, ou
lorsqu'ily a un probléme avec le produit.

27. Si le produit tombe en panne ou est endommagé, veuillez cesser
de U'utiliser et l'envoyer au service aprés-vente de Joyoung pour
'entretien. Ne le réparez pas vous-méme pour éviter tout danger.

28. Si le cordon d‘alimentation est endommagé, veuillez contacter le
service aprés-vente de Joyoung

29. Afin d'éviter les blessures causées par un choc électrique et un
court-circuit, veuillez retirer le socle lors du nettoyage du produit.
Ne pas trempez pas dans l'eau pour les nettoyer.

30. Ce produit n'est pas adapté aux zones situées a une altitude de
2000 meétres ou plus, sinon son bon fonctionnement ne peut étre
garanti.
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Chapitre Il Composants

Bouton
d'ouverture

Couvercle
Poignée
Bouton
Boitier de la marche/arrét
bouilloire
Socle
o ..
d allmentanonlh —
Numérode| Nom du composant Role du composant
1 Couvercle Utilisé pour couvrir le boitier de la
2 Bouton d'ouverture | Permet d'ouvrir le couvercle.
Appuyez sur le bouton marche/arrét
Bouton pour que la bouilloire électrique
3 marche/arrét commence a fonctionner ; une fois
'eau bouillie, l'interrupteur revient
sur la position « arrét ».
4 Boitier de la bouilloire | Sert a contenir l'eau.
Utilisé pour maintenir le corps de la
5 Socle d'alimentation | bouilloire et &tre équipé de l'unité de
chauffage.
N Utilisée pour soulever la bouilloire
6 Poignee électrique.
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Chapitre Il Mode d'emploi

1.

2.

~

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et préter
attention aux « précautions d'emploi ».

Apreés avoir branché l'appareil, fermez le couvercle et posez le
corps de la bouilloire sur le socle, puis appuyez sur le bouton
marche/arrét. N'oubliez pas de ne pas appuyer sur le bouton
marche/arrét de la bouilloire électrique avant de placer le boitier
de la bouilloire sur le socle.

. Apres l'ébullition de L'eau, la bouilloire électrique s'éteint

automatiquement et l'interrupteur est remis en position d‘arrét.

. Attendez que l'eau cesse de bouillir dans la bouilloire avant de

boire un verre.

. Si l'interrupteur de la bouilloire électrique se déconnecte

automatiquement avant que L'eau ne bouille, cela signifie qu'ily a
trop de tartre dans la bouilloire et que le tartre doit étre enlevé.

. Avant la premiére utilisation, remplissez la bouilloire d'eau

jusqu'au niveau maximum, faites-la bouillir et versez l'eau bouillie,
puis répétez l'opération a nouveau pour nettoyer l'intérieur de la
bouilloire afin d'éliminer les odeurs.

. Veuillez couper l'alimentation électrique apres utilisation.
. Au cours des premiéres utilisations, elle peut générer une légere

odeur lors du processus de chauffage, c’est normal et n'affecte pas
L'utilisation du produit, veuillez l'utiliser dans un endroit ventilé, et
elle disparaitra aprés plusieurs utilisations.
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Chapitre IV Entretien et maintenance

Comment nettoyer la bouilloire électrique

1. Avant de nettoyer la bouilloire électrique, débranchez-la et
laissez-la refroidir.

2. Ne plongez pas la bouilloire électrique, le cordon d‘alimentation,
la fiche d'alimentation et le socle dans l'eau.

3. Assurez-vous que les fils électriques sont secs.

4. Essuyez le boitier de la bouilloire électrique avec un chiffon humide.
N'utilisez pas de poudre a récurer, de produit de nettoyage ou
d‘autres substances pour nettoyer le boitier, sinon ces substances
endommageront le brillant du boitier de la bouilloire électrique.

Comment éliminer le tartre de l'eau

Afin de maintenir la bouilloire électrique en bon état de fonctionnement,
il est nécessaire d'éliminer fréquemment le tartre. Si l'interrupteur de
la bouilloire électrique se déconnecte automatiquement avant que
l'eau ne bouille, cela signifie qu'il y a trop de tartre dans la bouilloire
et que le tartre doit étre enlevé.

Les méthodes suivantes peuvent étre utilisées pour éliminer le tartre :

1. Utilisez des produits détartrants spéciaux adaptés a la bouilloire
électrique, conformément aux instructions du produit.

2. Ajouter 0,5 L de vinaigre blanc a 8 % dans la bouilloire et faire
tremper le tartre pendant 1 heure, puis verser le vinaigre blanc et
rincer la bouilloire a l'eau claire 4 a 5 fois.

3. Ajoutez 0,5 L d'eau, puis ajoutez 25 g d'acide citrique a la cuisson et
faites-la tremper pendant 15 minutes, puis rincez-la 4 a 5 fois a
l'eau claire.
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Chapitre V Service d'entretien

Si le produit tombe en panne, veuillez contacter le centre de service a

la clientele ou la station d'entretien de Joyoung.

1. Les produits Joyoung ont la garantie d'un an.

2. La garantie commence a partir de la date figurant sur la facture
d‘achat ou de la date d'achat indiquée sur la carte de garantie.

3. Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie
normale :

B Dommages causés par une utilisation, un stockage et un
entretien inappropriés des consommateurs ;

B Les dommages causés en raison de l'installation, du
démontage et de la réparation non effectués par le service de
maintenance désigné de la société [y compris l'installation, le
démontage et la réparation par les consommateurs
eux-mémes).

B Le modeéle de produit indiqué sur le modele de facture est
altéré ou ne correspond pas au modéle du produit a réparer ;

B Lorsque l'utilisateur n'est pas en mesure de présenter une
preuve d'achat valable, et ne peut pas prouver que le produit
est dans la période de garantie ;

B Les dommages causés par des catastrophes naturelles

irrésistibles ;

Dommages dus a des conditions de fonctionnement (telles que

la tension, 'humidité, la température, les conditions de

ventilation, etc.) incompatibles avec les exigences du manuel ;

Au-dela de la période de garantie d'unan;

Utilisation de la marchandise a des fins commerciales ;

Défaillance ou dommages causés par le non-respect des

instructions ;

Ce produit est destiné a un usage familial uniquement.
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Chapitre VI Dépannage

Symptome

Analyse de la cause

Dépannage

Symptome

Analyse de la cause

Dépannage

L'interrupteur

de la bouilloire
électrique se
déconnecte
automatiquement
avant que l'eau

Ce probléme est souvent
causé par un excés de
calcaire dans la bouilloire.

Le tartre doit &tre enlevé.

Ily a du tartre
dans la bouilloire
ou l'eau de la
bouilloire devient
trouble.

C'est parce que la dureté de
l'eau locale est élevée et que
le carbonate de calcium et le
carbonate de magnésium
forment facilement du tartre.

Veuillez enlever le tartre a
temps.

La protection contre le
chauffage a sec est activée
lorsque la bouilloire n'a pas

Ajoutez de l'eau froide dans
la bouilloire ; le dispositif de
protection contre le
chauffage a sec se réinitialise

Remarque :

Les informations ci-dessus sont les défauts courants et les méthodes de
dépannage ; en cas d'autres défauts, veuillez contacter le service clientéle

de notre société ou vous rendre au centre de maintenance désigné par
notre société pour la réparation ; ne démontez pas et ne réparez pas
'appareil vous-méme.

ne bouille. d'eau ou que l'eau est environ 2 minutes plus tard
insuffisante. et la bouilloire électrique peut
alors fonctionner a nouveau.
La fiche d'alimentation est \ci/?al::rl'rl'lzzn\t,:trig:;stl {a fiche
débranchée. .
branchée.
Veuillez vous rendre au
Panne de la Le cordon d'alimentation est |service aprés-vente de
bouilloire endommagé. Joyoung pour le remplacer
électrique avant l'utilisation.

Liste de colisage

Le dispositif de protection
contre le chauffage a sec est
activé lorsque la bouilloire
est en mode de chauffage a
sec pour couper
L'alimentation électrique.

Une fois l'alimentation
électrique coupée, veuillez
ajouter la quantité d'eau
appropriée dans la bouilloire
électrique.

Nom Quantité

Socle

Manuel de

Quantité

1

Odeur dans l'eau

ILest normal que l'appareil
soit utilisé pour la premiére
fois.

1. Résoudre le probléme
selon les méthodes
spécifiées a l'article 6 en

2. Section Comment utiliser
Si les méthodes ci-dessus
ne fonctionnent pas,
ajoutez de l'eau dans la
bouilloire jusqu'au niveau
maximum, puis ajoutez 2
cuilléres de bicarbonate de
soude dans la bouilloire,
faites chauffer l'eau et
versez 'eau bouillie.
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